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S E L E C C I Ó N  D E  L A  E S C A L E R A  

1 TIPO TIJERA EXTENSION CONVERTIBLE 
MULTI 

PROPOSITOS 

2 MATERIAL ALUMINIO  
FIBRA DE 

 VIDRIO  

3 
 

CAPACIDAD DE 

CARGA 

COMERCIAL 

 150 KG 

PROFESIONAL 

175 KGS 

INDUSTRIAL 

200 KGS 

INDUSTRIAL  

PESADO 

225 KGS 

4 
 

ALTURA  

TIJERA 

PIES 
PELDA-

ÑOS 

ALTU-

RA 

ALTURA 

MAX-

MA 

TRABA-

JO 

4 3 .058 2.58 

5 4 .087 2.87 

6 5 1.15 3.15 

7 6 1.46 3.46 

8 7 1.74 3.74 

10 9 2.33 4.33 

12 11 2.91 4,91 

14 13 3.50 5.5O 

EXTENSION 

PIES 
PELDA-

ÑOS 

ALTU-

RA 

ALTURA 

MAX-

MA 

PARA 

PARRSE 

ALTURA 

MAX-

MA 

TRABA-

JO 

16 16 3.96 2.75 4.75 

20 20 5.18 3.93 5.93 

24 24 6.40 5.11 7.11 

28 28 7.62 6.29 8.29 

32 32 8.84 7.48 9.48 

36 36 9.75 8.36 10.36 

40 40 10.67 9.24 11.24 



 

 

T A B U R E T E S  

MODELO PELDAÑOS ALTURA 

BXL2260 3 .80 

MODELO PELDAÑOS ALTURA 

429-02 2 .66 

MODELO PELDAÑOS ALTURA 

CN-4313-02  2 .61 
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E S C A L E R A  D E  T I J E R A  S E N C I L L A  

USO COMERCIAL  (150 KGS) 

MODELO PELDAÑOS ALTURA 

608-04 3 1.20 

608-05 4 1.50 

608-06 5 1.80 

608-07 6 2.12 

USO COMERCIAL  (150 KGS) 

MODELO PELDAÑOS ALTURA 

2312-03 2 .90 

2312-04 3 1.20 

2312-05 4 1.50 

2312-06 5 1.80 

2312-07 6 2.12 



 

 

E S C A L E R A  D E  T I J E R A  S E N C I L L A  

USO PROFESIONAL (175 KGS) 

MODELO PELDAÑOS ALTURA 

2231-03 2 .90 

2231-04 3 1.20 

2231-05 4 1.50 

2231-06 5 1.80 

2231-07 6 2.12 

2231-08 7 2.40 

2231-09 8 2.70 

2231-10 9 3.05 

USO PROFESIONAL (175 KGS) 

MODELO PELDAÑOS ALTURA 

2213-06 5 1.80 

2213-07 6 2.12 

2213-08 7 2.44 

2213-09 8 2.74 

2213-10 9 3.05 

E S C A L E R A  D E  T I J E R A  D O B L E  
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E S C A L E R A  D E  T I J E R A  D O B L E  

USO INDUSTRIAL  (225 KGS) 

MODELO PELDAÑOS ALTURA 

AM-1010 9 3.05 

AM-1014 13 4.30 

AM-1016 15 4.90 

AM-1020 19 6.11 

E S C A L E R A  T I J E R A  F I B R A  V I D R I O   

USO COMERCIAL (90 KGS) 

MODELO PELDAÑOS ALTURA 

CN-3310-04 3 1.20 

CN-3310-05 4 1.50 

CN-3311-06 5 1.80 

   



 

 

USO INDUSTRIAL  (200 KGS) 

MODELO PELDAÑOS ALTURA 

C3115-06 5 1.80 

C3115-08 7 2.12 

   

E S C A L E R A  T I J E R A  F I B R A  V I D R I O   

USO INDUSTRIAL (225 KGS) 

MODELO PELDAÑOS ALTURA 

FS-1508 7 2.44 

FS-1510 9 3.10 

USO PROFESIONAL  (175 KGS) 

MODELO PELDAÑOS ALTURA 

C3217-05 4 1.50 

C3217-06 5 1.80 

C3217-07 6 2.12 

C3217-08 7 2.40 
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DOBLE USO INDUSTRIAL  (225 KGS) 

MODELO PELDAÑOS ALTURA 

530-06 5 1.80 

530-08 7 2.40 

530-10 9 3.05 

E S C A L E R A  T I J E R A  F I B R A  V I D R I O   

USO INDUSTRIAL  (225 KGS) 

MODELO PELDAÑOS ALTURA 

C3017-06 5 1.80 



 

 

E S C A L E R A  A R T I C U L A D A  

ARTICULADA 

MODELO PELDAÑOS ALTURA 

CN2096-13 12 1.70 A 3.40 

ULTIMATE 

MODELO PELDAÑOS ALTURA 

L2098-13 12 4.00 

L2098-17 16 5.20 

L2098-22 20 6.70 
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USO PROFESIONAL  (175  KGS) 

MODELO PELDAÑOS ALTURA 

440-08 8 2.44 

440-10 10 3.10 

440-12 12 3.70 

440-14 14 4.30 

440-16 16 4.90 

E S C A L E R A  C O N V E R T I B L E  

USO PROFESIONAL  (175 KGS) 

MODELO PELDAÑOS ALTURA 

2287-13 12 1.90 -3.10 

2287-17 16 2.50 -4.30 

2287-21 20 3.05-5.50 

   

   

E S C A L E R A  R E C T A  



 

 

E S C A L E R A  E X T E N S I O N  

USO PROFESIONAL   (175  KGS) 

MODELO PELDAÑOS ALTURA 

405-16 16 2.44  a 4.00 

405-20 20 3.10 a 5.20 

132-24 24  3.70 a 6.40 

132-28 28  4.30 a 7.60 

405-32 32 4.90 a 8.80 

405-36 36  5.50 a 9.70 

405-40 40 6.10 a 10.65 

USO COMERCIAL (150 KGS) 

MODELO PELDAÑOS ALTURA 

494-16 16 2.44  a 4.00 

494-20 20  3.10 a 5.20 

494-24 24  3.70 a 6.40 

494-28 28  4.30 a 7.60 

494-32 32 4.90 a 8.80 
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USO INDUSTRIAL P  (225  KGS) 

MODELO PELDAÑOS ALTURA 

534-24 24 3.70 a 6.40 

534-28 28  4.30 a 7.60 

534-32 32 4.90 a 8.80 

534-36 36  5.50 a 9.70 

534-40 40 6.10 a 10.65 

E S C A L E R A  E X T E N S I Ó N  F I B R A  V I D R I O  

USO PROFESIONAL (175 KGS) 

MODELO PELDAÑOS ALTURA 

618-20 20   3.10 a 5.20  

618-24 24  3.70 a 6.40 

618-28 28  4.30 a 7.60 



 

 

E S C A L E R A  D E  P L A T A F O R M A  

USO COMERCIAL (150 KGS) 

MODELO PELDAÑOS ALTURA 

C2347-04 4  1.20 

A N D A M I O S  

USO INDUSTRIAL (454 KGS) 

MODELO PELDAÑOS ALTURA 

ST0306A - 1.00 

ST0606A - 1.90 

ST0609A - 2.70 

ST0612A - 3.70 

ST0615A - 4.80 
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Golfo de Adén  37 L ocal 4 

Col Tacuba 11410 

55 5527 7464 

55 5527 8168 

 

55 3145 8412 

 

Aluminio Glorieta Tacuba 


